
Accesorios para sensores de temperatura

Código de producto:
PG -

A

Modelo PG

Rosca conexión eléctrica
Cabezal de conexiones para
propósitos generales  en fundición de
aluminio protegido con pintura epoxi
con tapa roscada imperdible,
protección IP54. Temperatura máxima
de trabajo 100°C.

Distancia entre agujeros de sujeción
de bornera interior 33 y 40 mm. Apto
para montaje de transmisor espacio
máximo Ø50x21mm.

A

Cabezales de conexión

1

9

/2! BSP estándar

Otras a pedido con accesorio

adaptador de rosca

1

(1)
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NOTAS:
1) Ver hoja técnica 99.50 9/9 Accesorios para salida de cable
conexión rosca eléctrica.
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Cabezales de conexión

Código de producto:
PGE -

A

Modelo PGE

Rosca conexión eléctrica
Cabezal de conexiones para
propósitos generales de aluminio
inyectado y  protegido con pintura
epoxi poliéster con tapa roscada
imperdible, protección IP65.
Temperatura máxima de trabajo
100°C.
Prensacable rosca ½!BSP estándar,
con goma prensacable adaptable a
diferentes diámetros de cable de
conexión.

Distancia entre agujeros de sujeción
de bornera interior 33 y 40 mm. Apto
para montaje de transmisor espacio
máximo Ø50x21mm

A

1

9

/2! BSP estándar

Otras a pedido con accesorio

adaptador de rosca

1

(1)

Código de producto:
PGP -

A

Rosca conexión eléctrica A

Modelo PGP

Cabezal de conexiones para
propósitos especiales  de aluminio
inyectado y protegido con pintura
epoxi poliéster con tapa imperdible,
abisagrada y con opción de cierre
antivandalismo, protección IP65.
Temperatura máxima de trabajo
100°C.
Prensacable rosca ½!BSP estándar,
con goma prensacables adaptable a
diferentes diámetros de cable de
conexión.

Distancia entre agujeros de sujeción
de bornera interior 33 y 40 mm. Apto
para montaje de transmisor espacio
máximo Ø44x21mm.

1

9

/2! BSP estándar

Otras a pedido con accesorio

adaptador de rosca

1

(1)

B

Tipo de cierre tapa B

1

2

Cierre tornillo común estándar

Cierre antivandalismo
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NOTAS:
1) Ver hoja técnica 99.50 9/9 Accesorios para salida de cable
conexión rosca eléctrica.
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Cabezales de conexión

Modelo DINA

Código de producto:
DINA -

A

ARosca conexión eléctrica

1

9

3/4! UNF estándar

Otras a pedido con accesorio

adaptador de rosca (1)

Cabezal de conexiones para grandes
sensores según norma DIN 43729
forma A de aluminio, inyectado y
protegido con pintura epoxi protección
IP54. Temperatura máxima de trabajo
100°C. Prensacable rosca 3/4! UNF.

Distancia entre agujeros de sujeción
de bornera interior 33 y 40 mm. Apto
para montaje de transmisor espacio
máximo Ø56x20mm.

Modelo DINB

Código de producto:
DINB -

A

ARosca conexión eléctrica

1

9

/2! BSP estándar

Otras a pedido con accesorio

adaptador de rosca

1

(1)

Cabezal de conexiones para
pequeños sensores según norma DIN
43729 forma B de aluminio, inyectado
y protegido con pintura epoxi
poliéster, protección IP54
Temperatura máxima de trabajo
100°C.
Prensacable rosca ½!BSP, con goma
prensacable adaptable a diferentes
diámetros de cable de conexión.

Distancia entre agujeros de sujeción
de bornera interior 33 mm. Apto para
montaje de transmisor máximo
espacio Ø44x21mm.
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Esta información técnica está sujeta a revisiones y actualizaciones.
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Cabezales de conexión

Modelo SJ

Código de producto:
SJ -

A

ARosca conexión eléctrica

1

9

PG-9 estándar

Otras a pedido con accesorio

adaptador de rosca (1)

Cabezal de conexiones para muy
pequeños sensores en aluminio
inyectado y  protegido con pintura
epoxi poliéster, protección IP53.
Temperatura máxima de trabajo
100°C. Diámetro máximo de alambre
termopar o de conexión en
termorresistencia 1 mm. Prensacable
roscado PG-9, con goma prensacable
adaptable a diferentes diámetros de
cable de conexión.

Distancia entre agujeros de sujeción
de bornera interior 19 mm. Apto para
montaje de transmisor espacio
máximo Ø25x20mm.

Modelo LNA

Cabezal de conexiones con tapa
abisagrada y cierre rápido a leva o
con tornillo, protección IP65, de
aluminio inyectado y protegido con
pintura epoxi poliéster. Prensacable
rosca ½!BSP; con goma prensacable
adaptable a diferentes diámetros de
cable de conexión. Temperatura
máxima de trabajo 100°C.
Distancia entre agujeros de sujeción
de bornera interior 33 mm. Apto para
montaje de transmisor espacio
máximo Ø42x14mm

Código de producto:
LNA -

A

Rosca conexión eléctrica A
1

9

½!BSP

Otras a pedido con accesorio

adaptador de rosca

(1)

B

Tipo de cierre tapa B

1

2

Cierre a  leva estándar

Cierre a tonillo
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NOTAS:
1) Ver hoja técnica 99.50 9/9 Accesorios para salida de cable
conexión rosca eléctrica.
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Accesorios para sensores de temperatura
Cabezales de conexión

Modelo LNAG

Código de producto:

Cabezal de conexiones con tapa
abisagrada y cierre rápido a leva o
con tornillo, protección IP65, de
aluminio inyectado y protegido con
pintura epoxi poliéster, prensacable
roscado PG16. Temperatura
máxima de trabajo 100°C.

Distancia entre agujeros de sujeción
interior 33 mm. Apto para
transmisor espacio  máximo  Ø
45x40 mm.

LNAG -
A

Rosca conexión eléctrica A
1

9

PG16

Otras a pedido con accesorio

adaptador de rosca

(1)

B

Tipo de cierre tapa B

1

2

Cierre a tonillo estándar

Cierre a leva

Modelo LDA
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Código de producto:

Cabezal de conexiones con tapa
abisagrada y cierre rápido a leva con
tornillo, de aluminio inyectado protegido
con pintura epoxy poliéster, protección
IP65. Permite instalar eventualmente 2
transmisores. Prensacables rosca 1/2"
BSP; con goma prensacable adaptable a
diferentes diámetros de cable de
conexión. Temperatura máxima de
trabajo 100ºC (con transmisor 70ºC).

Distancia entre agujeros de sujeción de
bornera interior 33 mm. Apto para
montaje de transmisor  espacio máximo
en la tapa  Ø60x40 mm.

LDA -
A

Rosca conexión eléctrica A
1

9

½"BSP estándar

Otras a pedido con accesorio

adaptador de rosca

(1)

B

Rosca conexión eléctrica B
1

2

Cierre a leva estándar

Cierre a tornillo

NOTAS:
1) Ver hoja técnica 99.50 9/9 Accesorios para salida de cable
conexión rosca eléctrica.
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Accesorios para sensores de temperatura

Modelo FDA

Código de producto:
FDA -

A

ARosca conexión eléctrica

1

9

3/4! BSP estándar

Otras a pedido con accesorio

adaptador de rosca

Cabezal de conexiones construido con
prolipropileno blanco aprobado FDA,
para uso en industria alimenticia y
farmacéutica, con tapa a rosca y O`ring
de sello. Prensacable plástico rosca
3/4!BSP. Protección IP67. Temperatura
máxima de trabajo 80º C

Distancia entre agujeros de sujeción
interior 33 y 40 mm. Apto para transmisor
espacio  máximo Ø44x21 mm.

(1)

Cabezales de conexión
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Modelo LDAP

Código de producto:

Cabezal de conexiones con tapa
abisagrada y cierre con tornillo de
poliamida antiestática color negro
protección IP65. Se utiliza
principalemente para construcciones con
seguridad intrínseca, según norma
EN50014 y EN50020 tipo de protección
EExiaII. Permite instalar eventualmente 2
transmisores. Prensacable rosca M20 x
1,5; con goma prensacable adaptable a
diferentes diámetros de cable de
conexión  Temperatura máxima de
trabajo 100°C (con transmisor 70ºC).

Distancia entre agujeros de sujeción de
bornera interior 33 mm. Apto para
montaje de transmisor  espacio máximo
en la tapa  Ø60x40 mm.

LDAP -
A

Rosca conexión eléctrica A
1

9

M20 x 1,5 estándar

Otras a pedido con accesorio

adaptador de rosca

1

(1)
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Accesorios para sensores de temperatura

Cabezal de conexiones a prueba de
explosion, en fundición de aluminio
protegido con pintura epoxi poliéster con
tapa roscada imperdible, protección EX.
Aprobado y certificado por FM, CSA y
MAC, a prueba de explosion para Clase
I, Div. 1,Grupos B, C y D; a prueba de
ignición de polvos para Clase II, Div. 1,
Grupos E, F y G.  Protección NEMA4 tipo
4X. Temperatura máxima de trabajo
80°C.

Distancia entre agujeros de sujeción de
bornera interior 33 y 40 mm. Apto para
montaje de transmisor  espacio máximo
Ø44x21mm.

Código de producto:
EXA -

A

ARosca conexión eléctrica

1

9

1/2! NPT estándar

Otras a pedido con accesorio

adaptador de rosca

(1)

Modelo EXA I (aluminio)

Cabezales de conexión

Av. de los Constituyentes 4631 C1431EXL - Capital Federal - Argentina - Tel.: (5411) 4521-6060 (Rotativas) - Fax: (5411) 4524-3477 - ventas@sensotec.com.ar - www.sensotec.com.ar( )

ISO 9001

C A L I D A D
CERTIFICADA

Modelo SGI

Cabezal de conexiones construido en
acero inoxidable AISI 316 para uso en
industria alimenticia y farmacéutica, con
tapa a rosca y O`ring de sello.
Prensacable rosca 1/ 2! BSP. Protección
IP65.

Distancia entre agujeros de sujeción de
bornera interior 33 mm. Apto para
transmisor de temperatura espacio
máximo Ø45x20mm.

Código de producto:
SGI -

A

ARosca conexión eléctrica
B1

9 (1)

1/ 2! BSP  estándar

Otras a pedido con accesorio

adaptador de rosca

NOTAS:
1) Ver hoja técnica 99.50 9/9 Accesorios para salida de cable
conexión rosca eléctrica.
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Accesorios para sensores de temperatura

Cabezal de conexiones a prueba de
explosión en fundición de aluminio
protegido con pintura para exteriores
amarilla cromada y químicamente
resistente, con tapa roscada imperdible.
Temperatura máxima de trabajo 100°C.
Aprobado y certificado por FM y CSA, a
prueba de explosion para Clase I, Div.
1,Grupos A, B, C y D; a prueba de
ignición de polvos para Clase II/III, Div. 1,
Grupos E, F y G, Protección NEMA4 tipo
4X; protección a prueba de llama para
Clase I, Zona I, AEx d Iic. Protección
IP66.

Distancia entre agujeros de sujeción de
bornera interior 33 mm. Apto para
montaje de transmisor espacio máximo
Ø52x30mm.

Modelo EXA II (aluminio)
Código de producto:

EXA II -
A

ARosca conexión eléctrica

1

9

/2! NPT estándar

Otras a pedido con accesorio

adaptador de rosca

1

(1)

12 10

M6
4x

AA

64

41

Ø62

24

l

M80x1.5 6H/6g

Ø90

Ø12

2

20

23

Cabezales de conexión
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Cabezal de conexiones a prueba de
explosion, en acero inoxidable AISI 304
con tapa roscada imperdible, protección
EX.  Aprobado y certificado por FM, CSA
y MAC, a prueba de explosion para
Clase I, Div. 1,Grupos B, C y D; a prueba
de ignición de polvos para Clase II, Div.
1, Grupos E, F y G. Protección NEMA4
tipo 4X. Temperatura máxima de trabajo
80°C

Distancia entre agujeros de sujeción de
bornera interior 33 y 40 mm. Apto para
montaje de transmisor espacio máximo
Ø44x21mm.

Modelo EXSS
Código de producto:

EXSS -
A

ARosca conexión eléctrica

1

9

1

(1)

/2! NPT estándar

Otras a pedido con accesorio

adaptador de rosca

NOTAS:
1) Ver hoja técnica 99.50 9/9 Accesorios para salida de cable
conexión rosca eléctrica.

10.02



Modelo EXAD

Cabezal de conexiones a prueba de
explosión en fundición de aluminio
protegido con pintura epoxi poliéster con
tapa roscada y ventana apta para
indicación local. Temperatura máxima de
trabajo 100°C. Aprobado y certificado
por FM y CSA, a prueba de explosiones
para Clase I, Div. 1,Grupos A, B, C y D; a
prueba de ignición de polvos para Clase
II/III, Div. 1, Grupos E, F y G, Protección
NEMA4 tipo 4X; protección a prueba de
llama para Clase I, Zona I, AEx d Iic.
Protección IP66.

Distancia entre agujeros de sujeción de
bornera interior 33 mm. Apto para
montaje de transmisor espacio máximo
Ø52x30mm.

Código de producto:
EXAD -

A

ARosca conexión eléctrica

1

9

(1)

1/2! NPT estándar

Otras a pedido con accesorio

adaptador de rosca

Esta información técnica está sujeta a revisiones y actualizaciones.
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Accesorios para sensores de temperatura
Cabezales de conexión
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Accesorios para salida de cable conexión rosca eléctrica

Código de producto:

Adaptadores de rosca para conexión eléctrica
3/4" BSPH y NPTH en aluminio

36
.5

Ø 12

½" BSP

Ø 32

AR -
A

AAdaptador con rosca sólida eléctrica

1

2

9

3/4" BSPH

3/4" NPTH

Otras a pedido (2)

NOTAS:

2) Consultar otras posibilidades

NOTAS:
1) Ver hoja técnica 99.50 9/9 Accesorios para salida de cable
conexión rosca eléctrica.

A


