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“MEDICION DE TEMPERATURA SIN CONTACTO MEDIANTE SENSORES INFRARROJOS”



                Ing.  Rolando Navesnik
Contenido del programa:

1. CONCEPTOS FÍSICOS DE LAS MEDICIONES POR RADIACIÓN INFRARROJA 

1.1. ¿Qué es un pirómetro?
1.2. ¿Cómo realiza la medición un pirómetro?
1.3. ¿Qué es emisividad?
1.4. ¿Qué es un cuerpo negro? 
1.5. Emisividad y reflectividad

1.6. Factores que modifican la emisividad

1.7. Determinación de la emisividad 
2. FACTORES QUE PUEDEN MODIFICAR LA EMISIVIDAD DEL OBJETO
2.1. Condición de la superficie
2.2. Longitud de onda

2.3. Ángulo de visión

2.4. Temperatura
3. DISTINTAS FORMAS DE MEDICIÓN CONSIDERANDO LA EMISIVIDAD
3.1. Efecto en la lectura ante cambios de emisividad

3.2. Compensación de emisividad del pirómetro

3.3. Usar el pirómetro de longitud de onda más corta posible
3.4. Errores de medición ante cambios de emisividad 

3.5. Métodos de medición para evitar problemas provocados por cambios de emisividad
3.6. Mejoramiento de la emisividad
4. LOS TRES CASOS TIPICOS DE MEDICION DE TEMPERATURA
4.1. Cuerpo caliente en medio ambiente frío

4.2. Cuerpo caliente a la misma temperatura que el medio ambiente

4.3. Cuerpo frío en medio ambiente caliente

5. EL PIROMETRO DE RADIACION IR, CAMPO DE VISIÓN, ESPECIFICACIONES
5.1. Cubriendo el campo de visión
5.2. Relación entre distancia y campo de visión

5.3. Detectores infrarrojos
6. DIFERENCIAS ENTRE TIPOS DE PIRÓMETROS
6.1. Pirómetros de fibra óptica
6.2. Pirómetros de doble longitud de onda
6.3. Escáners lineales
6.4. Comparación de errores entre el pirómetro de simple longitud de onda y el de doble longitud
7. VENTANAS DE OBSERVACIÓN, TRANSMICIÓN EN LA ATMÓSFERA
7.1. Función de una ventana de observación

7.2. Transmisión de materiales ópticos transparentes

7.3. Transmisión a través de la atmósfera 

7.4. Medición en un horno con gases de combustión y llama

8. CLASIFICACIÓN DE PIRÓMETROS DE RADIACIÓN
8.1. De banda ancha o larga longitud de onda

8.2. Corta longitud de onda

8.3. De longitud de onda específica

8.4. Pirómetros de doble longitud de onda

9. APLICACIONES ESPECÍFICAS DE INTERÉS

9.1. Aplicaciones clásicas de pirómetros de doble longitud de onda

9.2. Aplicaciones clásicas de la industria del…
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